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LeLogo

zone de sécurité

Le Logo Plastiform colorisé s'utilise exclusivement
sur des teintes claires (blanc, nuances de gris)

(o PLASTIFORM

L'Empreinte Dimentionnelle - Precision 3D replicas for Quality Control
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Le Bloc de marque, constitué du logo Plastiform
complet avec son logomark et du slogan

Le logo Plastiform complet avec son logomark Le logo Plastiform complet avec son logomark 4
(version verticale) (version verticale allégée)
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Le Logo S
PLASTIFORM

L'Empreinte Dimentionnelle - Precision 3D replicas for Quality Control

PLASTIFORM

Le logo Plastiform complet avec son logomark Le Bloc de marque, constitué du logo Plastiform
complet avec son logomark et du slogan
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Le logo Plastiform complet avec son logomark Le logo Plastiform complet avec son logomark
(version verticale) (version verticale allégée)



Mise @
I'échelle

Le logo s'utilise de maniere différente en fonction de I'espace qui
lui est disponible.

Plus I'espace se restreint et plus le logo est contracté sur lui méme,
comme sur la figure ci-contre (lecture de haut en bas).



Typographie
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Mi, optatibus, unt omnimagnam hit audae lique etur, odis aborum qui sum

H I N D Aa Bb CC Dd Ee Ff derciis molorpore derum et, nobis dis di nones audant dit fugitassi tetus nus
. e earchitis experis asped.
Pour le contenu. Gg H h || JJ Kk |_|
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Couleurs

Couleurs principales Couleurs secondaires

Black #000000 Midnight Gray #1F1D26 Caribbean Green #00BFAB Orange-Red #FB4F53

Cyan #00BBEC Anti-Flash White #FIEFF5 Teal #5CEDD3 Police Blue #2F476E

White #FFFFFF Light Grey #FGFGF6
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Couleurs - Exemple

Teal #5CEDDS3 Arylide Yellow #EDCD5C Orange-Red #FB4F53
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Couleurs des produits Fluides

F20 #84D68I1 F30 Max #9A89AD F30 Visual #000000 F40 #FFFFFF F50 #8/BFES

F85 #8ESESE

F20 XL #F29DB5 F30 XL #9180A3 F50 XL #000000 F85 XL #D9D9D9
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Couleurs des produits Pateux

Couleurs des produits Malléables
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Exemples d usages

Données techniques

Présentation du produit.

FICHE DE SECURITE FICHE TECHMIQUE MODE D'EMPLOI

Contralnte
Conslstance Conslstance Rupture & Résolution de
Dureté Finale d’E ;
Le P35 est un produit spécialement concu pour réaliser des empreintes Inltlale Finale lﬂﬁ?ﬂmﬂ;jl I'allongement* I'empreinte**

partielles internes et externes.

Aver une consistance pateuse, il permet de réaliser des empreintes de surface

vertical ou surplombante trés facilement. Fluide S‘Emi-SGUP|E 50 Shore A 10% 80% Tpm

L'empreinte finale du P35 est Souple (dureté 35 Shore A). |l est trés fortement
déformable.

L= P35 accepte une Contrainte d'Extraction® maximale de 20%, et convient
pour des empraintes trés camplexes.

DEMANDER PLUS D'INFO

Quelles applications ?

Denslté Température Polnt Température
& 20°C de décomposition Point d"éclalr d"ébullition d'Inflammation

1,28 g/cm3 350 °C M0"C 350°C 350°C

o Contrdle de Dimensions
* Lallongement a la rupture définit la capacité d'un matériau a s'allonger avant de rompre lorsqu’il est sollicité en traction.

Informations clés

** La résolution de I'empreinte est la plus petite variation de la grandeur mesurée qui produit une variation perceptible de lndication
@ Compatible avec le Cutter Double Lame délivrée par lnstrument de mesure.

@ Temps de polymérization ; Brmin,

@- Incompatible avec la mesure avec contact

| [ Dimeansion Minimale de lNorifice d'extroction ]

= Contrainte dExtraction (en %)
Dimansion Maximale interne

CA-F50-16
SIH T i (+#) 16 Cartouches de F50 v
u" 48 Injecteurs mélangeurs ¢ v
() 6 Embouts d'Injecteurs y L

Le F50 dispose d'une contrainte d'extraction de 10%



